
Кондиционер мобильный 
HIPER H320

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор мобильного 
кондиционера Hiper и надеемся, что он привнесёт уют и комфорт в 
Вашу квартиру, дом или офис. Устройство удобно перемещать из 
комнаты в комнату, а установка и настройка не займёт много 
времени.
Настоящее руководство содержит важную информацию, 
необходимую для корректной эксплуатации и обслуживания 
техники.
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство перед 
установкой и началом использования.

ВНИМАНИЕ! 
Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в 
данном руководстве, не включают всех возможных рисков и 
ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет 
ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных 
частей во время транспортировки, в результате неправильной 
установки и эксплуатации, в результате колебаний напряжения, а 
также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или 
модифицирована. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все 
необходимые технические данные и другая полезная информация о 
приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в 
данном руководстве. 
 
 1.  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
При использовании электрического кондиционера воздуха 
необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная 
эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может 
привести к причинению вреда здоровью пользователя и других 
людей, а также нанесению ущерба их имуществу. 
 
1. Перед первоначальным включением проверьте, 
соответствуют ли технические характеристики, указанные на 
изделии, параметрам электросети. 
2. Не использовать вне помещений или в условиях повышенной 
влажности. 
3. Во избежание повреждений кондиционера и аннулирования 
Вашей гарантии перед началом работы поставьте прибор в 
вертикальное положение минимум на 2 часа до эксплуатации. 
4. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы 
по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в 
специализированный сервисный центр для получения разъяснений. 
5. Используйте прибор только по назначению, указанному в 



данной инструкции. 
6. Перед установкой мобильного кондиционера, не подключая 
его к электросети, проверьте и убедитесь, что сетевая розетка для 
кондиционера имеет контакт заземления и правильно заземлена. 
7. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и 
горячих поверхностей. 
8. Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, 
разборкой и очисткой, или если Вы его не используете. 
9. Если изделие некоторое время находилось при температуре 
ниже 0ºC, перед включением его следует выдержать в комнатных 
условиях не менее 2 часов. 
10. При отсутствии заземляющего контура в вашей электросети 
эксплуатация мобильного кондиционера опасна для жизни. 
11. Не используйте переходники и удлинители для подключения 
вашего мобильного кондиционера. 
12. Неправильная установка и использование настоящего 
кондиционера может привести к серьезным травмам или ущербу 
для вашего имущества. 
13. Любые сервисные работы должны производиться 
специализированной организацией, квалифицированными 
специалистами. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 
прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении 
неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр. 
14. Следите, чтобы вентиляционные отверстия (входные и 
выходные) были свободны. 
15. Не засовывайте посторонние предметы в воздуховыпускные 
решетки кондиционера. Это очень опасно, т.к. вентилятор вращается 
с высокой скоростью. 
16. Устанавливайте устройство на горизонтальную поверхность 
во избежание утечки конденсата (воды). 
17. Не устанавливайте напольный кондиционер в следующих 
местах: 
- в местах воздействия прямых солнечных лучей; 
- вблизи источников открытого пламени; 
- вблизи других работающих нагревательных приборов; 
- в местах, где возможно попадание брызг воды или пара на 
прибор; 
- в помещениях с повышенной влажностью; 
- вблизи бассейнов, ванных и душевых комнат. 
18. Не используйте устройство во взрывоопасной или 
коррозионной среде. Не храните рядом с кондиционером бензин и 
другие летучие легковоспламеняющиеся жидкости
 – это очень опасно! 
19. Используйте устройство для охлаждения воздуха при 
температуре окружающей среды 15-35°С. 
20. Периодически очищайте фильтры для обеспечения 
эффективной работы устройства. 



21. Для  обеспечения  надежной  работы  
компрессора  не  наклоняйте кондиционер. 
22. Если устройство отключено, повторное включение должно 
осуществляться не ранее чем через 3,5 минуты во избежание выхода 
из строя компрессора. 
23. Для работы компрессора электрическая розетка должна быть 
рассчитана на номинальный ток не ниже 10A. Во избежание 
перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения 
внутренней электрической сети, не включайте устройство в 
удлинители. 
24. Использовать только в бытовых целях согласно данному 
Руководству пользователя. Прибор не предназначен для 
промышленного применения. 
25. При повреждении шнура питания его замену, во избежание 
опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба 
или подобный квалифицированный персонал. 
26. Перед утилизацией устройства необходимо извлечь батареи 
из пульта управления, после чего они подлежат безопасной 
утилизации. 
27. Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или при отсутствии у них жизненного 
опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность.  Дети должны находиться под 
присмотром для недопущения игр с прибором. 
28. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур 
питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не 
наматывайте его. 
29. Прибор заполен воспламеняющимся хладагентом R290. 
30. Прибор должен храниться в хорошо вентилируемом месте. 
Невентилируемая зона, в которой установлен прибор, должна быть 
устроена таким образом, чтобы в случае утечки хладагента он не 
застаивался, создавая опасность возгорания или взрыва. 
31. Не использовать прибор в помещениях, где происходит 
стирка белья (прачечных или комнатах, приспособленных под это). 
32. Прибор должен быть установлен в соответствии с 
национальными правилами устройства электроустановок. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильный кондиционер Hiper предназначен для охлаждения, 
вентиляции и осушения воздуха в бытовых помещениях.



3. ОСОБЕННОСТИ

3 скорости 
3 режима работы
Низкий уровень шума
Электронная панель c сенсорным управлением
Дистанционное управление с помощью пульта
2 LED дисплея 
Встроенный таймер
Многоуровневая система защиты

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (охлаждение), BTU (Вт): 12000 (3500) 
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 1300
Параметры электропитания, В/Гц: 220-240~/50 
Номинальная сила тока (охлаждение), А: 6
Уровень шума, дБ: 54
Тип хладагента: R290 
Класс энергетической эффективности (охлаждение): A 
Индекс энергетической эффективности: 2,6
Класс электрозащиты: I 
Диапазон рабочих температур, в режиме охлаждения, °С: 15-35 
Площадь обслуживания кондиционера, м2: 18-24
Вес нетто, кг: 29,5
Вес брутто, кг: 31,5
Размеры устройства, мм: 440*335*810 
Размеры упаковки, мм: 468*378*870



5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Панель управления
2. Воздуховыпускное отверстие
3. Ресивер сигнала ПДУ
4. Пульт дистанционного управления
5. Ручка для транспортировки
6. Гибкий воздуховод
7. Воздухозаборное отверстие
8. Дренажное отверстие

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мобильный кондиционер – 1шт
Руководство по эксплуатации – 1шт 
Гибкий воздуховод – 1шт (1)
Переходник для установки воздуховода – 2шт (2-3)
Пульт дистанционного управления – 1шт (4)
Адаптер для раздвижных окон – 1 шт (5)                                                        
Монтажный набор для оконного адаптера – 1 шт



7. НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

7.1. Панель управления
При первом подключении к сети прозвучит звуковой сигнал, 
обозначающий включение кондиционера. 

Включение и выключение устройства.
Нажимайте для включения и выключения устройства. При 
включении дисплей показывает текущую температуру в помещении 
и кондиционер начинает работать в автоматическом режиме.
При повторном нажатии прозвучит звуковой сигнал и устройство 
прекратит работу.

Выбор режима работы.
При включенном приборе нажимайте кнопку для последовательного 
переключения между режимами работы (автоматический / 
охлаждение / осушение / вентиляция).
Выбранный режим работы будет подсвечен соответствующим 
индикатором.

Автоматический режим:
В автоматическом режиме температурный датчик устройства 
определяет текущую температуру в помещении и включает режим 
охлаждения или вентиляции.
Режим охлаждения включается при температуре помещения 24 °C 
и выше; режим вентиляции включается при температуре 
помещения 24 °C.

Режим охлаждения:
Компрессор работает при заданной температуре ниже текущей 
температуры помещения.  При достижении заданной температуры 
компрессор прекращает работу и устройство поддерживает 
заданную скорость.



Режим осушения:
В режиме осушения устройство работает на низкой скорости 
вентилятора, и регулировка скорости невозможна. Также недоступна 
регулировка температуры, т.к. кондиционер работает на постоянной 
температуре, оптимальной для данного режима.

Режим вентиляции:
Вентилятор работает на заданной скорости, компрессор не работает. 
Регулировка температуры недоступна.

Настройка температуры
Температуру можно установить в диапазоне от 15 до 31 градуса 
Цельсия с шагом в 1 градус. Однократное нажатие клавиш настройки 
температуры увеличивает/уменьшает ее на 1 градус.
Дисплей отображает заданную температуру в течении 5 секунд, 
далее показывает текущую температуру в помещении.

Настройка скорости вентилятора.
Нажмите кнопку переключения скоростей вентилятора в режимах 
охлаждения или вентиляции. В режиме осушения данная кнопка не 
работает, так как при данном режиме вентилятор работает только на 
низкой скорости.
Выбранная скорость будет подсвечена соответствующим 
индикатором (низкая/средняя/высокая).

Управление воздушным потоком 
При однократном нажатии кнопки жалюзи кондиционера начинают 
автоматически двигаться. Для фиксации жалюзи в нужном 
положении повторно нажмите кнопку



Включение режима сна  
В режиме охлаждения нажмите клавишу включения режима сна, 
после чего устройство будет работать бесшумно на минимальной 
скорости, в режиме энергосбережения.
Через 1 час температура повысится на 1 градус, через 2 часа на 2 
градуса. Через 6 часов произойдет автоматическое отключение 
устройства.

Установка таймера
Используйте таймер, чтобы задать время включения/отключения 
кондиционера и подготовить помещение к моменту вашего 
прихода/пробуждения.
При включенном устройстве кнопка настраивает время 
автоматического выключения. При выключенном устройстве кнопка 
настраивает время автоматического включения. 
Нажмите кнопку . После того, как на дисплее загорится 
соответствующий индикатор, нажимайте кнопки “+” или “-” для 
выбора необходимого вам времени. Время можно настраивать в 
промежутке от 1 до 24 часов. Одно нажатие кнопок “+” или “-” 
равняется одному часу.

Дисплей
Отображает текущую/заданную температуру, при включенном 
таймере – время до выключения/включения, а также сообщает об 
ошибках в работе устройства.



7.2. Пульт дистанционного управления

7.2.1. Клавиши и их функции
1. Включение / выключение кондиционера
2. Выбор режима работы устройства
3. Выбор скорости вентилятора
4-5. Установка температуры и времени таймера
6. Включение / выключение режима сна
7. Установка таймера
8. Регулировка жалюзи

7.2.2. Установка элементов питания
1. Сдвиньте крышку ПДУ. Откройте крышку и снимите 
изоляционную пленку с батареек.
2. Вставьте батарейки в слот, правильно расположив ее.
3. Закройте заднюю крышку.

Примечание:
- Не используйте новые батарейки вместе с севшими
- Следует вынимать батарейки из пульта, если не планируете 
использовать устройство длительное время.
- Утилизируйте использованные элементы питания во избежание 
загрязнения окружающей среды.



Для управления кондиционером 
направьте пульт в сторону 
ресивера сигнала. 
Радиус работы ПДУ 
составляет до 5 м.

8. ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА

8.1. Защита от замерзания: 
Во время работы прибора в режиме охлаждения или осушения при 
слишком низкой температуре воздуховода активируется режим 
защиты от замерзания и кондиционер приостанавливает работу. 
После нормализации температуры воздуховода устройство 
автоматически продолжит работу.

8.2. Отключение при избыточном конденсате: 
Когда уровень конденсата в резервуаре превысит максимальный, 
устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее загорится 
индикатор       . На этом этапе необходимо слить конденсат из 
поддона. Подробную инструкцию по удалению конденсата см. в 
разделе 10 настоящего руководства. После удаления конденсата из 
резервуара устройство будет готово возобновить работу.

8.3. Защита компрессора: 
Для увеличения срока службы компрессора он оснащен функцией 
защиты от перегрузки. После выключения устройства повторное 
включение возможно не ранее, чем через 3 минуты.

9. УСТАНОВКА ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ: перед началом использования кондиционера дайте ему 
постоять в вертикальном положении не менее 2х часов. 
Кондиционер можно свободно перемещать по комнате. При 
перемещении необходимо держать прибор в вертикальном 
положении и устанавливать его только на ровную, устойчивую 
поверхность. Не устанавливайте и не используйте прибор в ванных 
комнатах и других помещениях с высокой влажностью. 



9.1. Установка гибкого воздуховода 
9.1.1. Распакуйте воздуховод и растяните его за оба конца.

9.1.2.      Установите соединительные переходники на оба конца 
воздуховода. 
Установите соединительные переходники на оба конца воздуховода. 
Для этого накрутите конец воздуховода против часовой стрелки 
сначала на один переходник, затем накрутите другой конец 
воздуховода на второй переходник. 

9.1.3. Зафиксируйте воздуховод. Для этого вставьте переходник 
в специальные пазы у отверстия для отвода воздуха в задней панели 
корпуса. 



9.2. Установка адаптера для раздвижных окон 

Откройте окно наполовину и установите на окно адаптер (как 
показано на рисунке). Оконный адаптер можно размещать в 
горизонтальном и вертикальном направлениях. 
9.2.2. Отрегулируйте длину адаптера в соответствии с размером 
вашего окна и зафиксируйте её с помощью монтажного набора. Для 
этого установите винт в желоб нижней части адаптера и закрепите 
его гайкой и шайбой.
9.2.3. Зафиксируйте воздуховод на оконном адаптере, вставив пазы 
переходника до щелчка. Проверьте надежность крепления.
ВАЖНО: 
• Переходник воздуховода должен быть надежно 
зафиксирован в отверстии адаптера.
• Следите за тем, чтобы воздуховод не блокировался. 
Недопустим перегиб воздуховода более, чем на 45 градусов. Это 
может привести к перегреву и неисправности прибора.

10. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

В устройстве предусмотрено 2 механизма удаления конденсата 
(дренажа):
10.1. Ручной дренаж
При заполнении бака конденсацией необходимо выключить 
кондиционер и отключить электропитание. 
 Внимание: передвигайте прибор с осторожностью, не допуская 
пролива скопившейся воды на дно корпуса. 
 
Для слива конденсата установите контейнер для воды под 
дренажным отверстием, находящийся в задней части корпуса.

Отвинтите крышку дренажного отверстия, удалите сливную пробку и 
слейте воду. 
 



Примечание:  
1. Во время слива воды корпус можно слегка наклонить назад. 
2. Рекомендуется использовать контейнер емкостью не менее 2
л во избежание пролива воды на пол. Если же вода начинает 
проливаться, немедленно закройте сливную пробку и замените 
контейнер.
3. После удаления конденсата надежно закройте пробкой 
дренажное отверстие и завинтите крышку.
 
Примечание: последующее использование кондиционера 
допускается только после установки сливной пробки и крышки 
дренажного отверстия, во избежание пролива конденсата на пол.

10.2. Автоматический слив конденсата 
(опционально, работает только в режиме осушения): 
10.2.1. Отключите устройство от электропитания
10.2.2. Отвинтите крышку дренажного отверстия 
и извлеките сливную пробку. 
10.2.3. Установите дренажную трубку* в сливное 
отверстие, как показано на рис. 5.
10.2.4 Поместите свободный конец дренажной 
трубки* в контейнер для воды 
 
*Не входит в комплект поставки                                                   
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка дренажной трубки не является 
обязательной. Вы можете установить её для автоматического слива 
конденсата только в режиме осушения для непрерывной работы 
прибора. В ином случае конденсат удаляется вручную (см. п. 10.1 
данного руководства).

11. ОЧИСТКА И УХОД
 
ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приступать к очистке устройства, 
убедитесь, что оно отключено от электросети.
 
Очистка 
1. Протрите корпус кондиционера влажной мягкой тканью. 
Удалите остатки влаги сухой салфеткой
Х Не используйте растворители, бензин, спирты и другие химически 
активные средства
Х Не используйте абразивные средства 
Х Не лейте воду из крана или шланга непосредственно на прибор.
Все это может повредить поверхность корпуса и негативно повлиять 
на работу устройства.
2. Очистите воздухозаборные решетки. Засорение решеток 
приводит к снижению эффективности работы устройства, поэтому 



рекомендуется проводить ее очистку каждые 2 недели.
3. Произведите очистку воздушных фильтров. Для этого на 
задней части корпуса снимите воздухозаборные решетки.

 

Аккуратно прочистите фильтры с помощью пылесоса. Если 
загрязнение слишком сильное, положите фильтр в теплую воду с 
нейтральным моющим средством (с температурой около 40°С), 
промойте его и удалите загрязнения. Перед установкой фильтра в 
кондиционер необходимо его высушить, избегая воздействия 
прямых солнечных лучей.

Обслуживание перед завершением сезона
1. Удалите конденсат из кондиционера одним из способов, 
описанных в разделе 10 настоящего руководства. Снимите крышку 
дренажного отверстия и сливную пробку.
2. Включите кондиционер, активируйте режим вентиляции при 
низкой скорости и оставьте включенным на некоторое время. Это 
поможет тщательно просушить устройство изнутри и предотвратить 
появление плесени. 
3. Выключите кондиционер, выньте вилку из розетки, закрепите 
шнур питания на корпусе с помощью фиксаторов. 
4. Установите защитную пробку на дренажное отверстие, 
закрутите крышку.
5. Снимите воздуховод и аккуратно сложите его. 
6. Накройте кондиционер полиэтиленовым пакетом и 
поместите в сухое место. Следите, чтобы у детей не было доступа к 
месту хранения устройства.
7. Извлеките батарейки из пульта дистанционного управления 
и уберите их в надежное место. 

12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения аварийных ситуаций обратитесь к способам 
устранения неисправностей, указанных в таблице. В случае 
невозможности решения проблем указанными способами 
обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь разбирать и 
ремонтировать устройство самостоятельно – это может нанести вред 
окружающим и их имуществу, а также приведет к прекращению 
гарантийного обслуживания.

 
 



Неисправность Возможная причина Действия

Нет подключения к электросети 
или нет электричества.  

Подключите прибор 
к работающей электросети.  

Кондиционер переполнен конденсатом.  Удалите конденсат из прибора. 

Температура окружающей среды 
слишком низкая или слишком высокая. 

Рекомендуемая температура 
окружающей среды для работы 
прибора 16-31 Co. 

В режиме охлаждения температура 
в помещении ниже заданной 
температуры. 

Переустановите температуру. 

В режиме осушения температура 
окружающей среды слишком низкая. 

Поместите прибор 
в помещение с температурой 
не ниже 16 Co.

Прибор находится под прямыми 
солнечными лучами.

Закройте шторы.  

Кондиционер 
не работает 

Кондиционер 
плохо 
охлаждает 

Двери и окна открыты Закройте двери и окна.

В режиме охлаждения присутствуют 
другие источники тепла 

Отключите источник тепла

Фильтр загрязнен Очистите фильтр  

Воздуховод не подсоединен 
или заблокирован

Подсоедините или очистите 
воздуховод

Воздуховодные отверстия 
заблокированы

Освободите воздуховодные 
отверстия

Кондиционер 
сильно шумит 

Кондиционер расположен 
на неровной поверхности.  

Поместите прибор на ровную 
горизонтальную поверхность. 

Забит фильтр Очистите фильтр

Не работает 
компрессор  

Срабатывает защита от перегрева. Подождите 3 минуты, пока 
температура прибора снизится, 
и перезапустите прибор. 

Пульт 
не работает

Расстояние между пультом управления 
и прибором слишком большое. 

Убедитесь, что расстояние 
между пультом и прибором 
не слишком большое, и пульт 
направлен на прибор. Пульт направлен не на прибор. 

Сели батарейки Замените батарейки



13. УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
По окончанию срока службы прибора следует провести его 
утилизацию в соответствии с нормами, правилами и способами, 
действующими в месте утилизации. Это поможет избежать 
возможных последствий негативного влияния на окружающую среду 
и здоровье человека, а также будет способствовать повторному 
использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как 
можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов 
власти, предоставив ему полную информацию о приборе.
Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут ответственности 
за исполнение Покупателем требований законодательства по 
утилизации и способам утилизации прибора, выбранные 
Покупателем.  

14. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
 
1. При транспортировке должны быть исключены любые 
возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного 
средства. 
2. При транспортировке и хранении должны строго 
соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке 
прибора.

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских 
помещениях при температуре не ниже +5°С. Мы изучаем новые 
технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. 
Технические характеристики, конструкция и комплектация могут 
быть изменены без предварительного уведомления. 

Температурные требования  

Требования к влажности 

Транспортировка и хранение 

От -30°C до +50°C 

От 15% до 85% (нет конденсата) 



15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в 
течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в 
материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента 
приобретения изделия и распространяется только на новые 
продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт 
или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в 
течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия 
согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов 
производится на территории уполномоченных сервисных центров.
Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://hiper-power.com/ru/sluzhba-remonta

15.2. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ИЗДЕЛИЯ НА ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
15.2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на 
основании заполненного
формализованного сопроводительного листа (установленной 
формы), в котором
указывается наименование изделия, артикул и другая информация о 
нем и его предпо-
лагаемая неисправность. Сопроводительный лист заполняется и 
подписывается
Покупателем. На изделие, принятое в гарантийный ремонт, 
покупателю выдается бланк
заказа (установленной формы) с серийным номером и датой его 
выдачи.
15.2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно 
быть
в полной комплектации и в чистом виде.

15.3. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
"ХАЙПЕР Тэкнолоджи Лимитед» снимает с себя ответственность за 
возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией 
HIPER людям, домашним животным, имуществу в
случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и 
условий эксплуатации,
установки изделия, умышленных или неосторожных действий 
покупателя (потребителя)
или третьих лиц. Также "ХАЙПЕР Тэкнолоджи Лимитед"  снимает с 
себя ответственность за
возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER 
соответствующего
назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных
и информации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.
Подпись продавца
Подпись покупателя
Подтверждаю получение исправного устройства,
с условиями гарантии ознакомлен
Штамп магазина/продавца:


