
HIPER CINEMA А4,А7, D2, D10, D12

СЕРИЯ
ПРОЕКТОРОВ

Краткая инструкция

000 «Хаскел» ИНН7719269331, КПП 997350001 143401,
Московская область, город Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

Интерфейсы Настройка изображения Интерфейсы Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA D2

Интерфейсы

Интерфейсы Интерфейсы

Настройка изображения Настройка изображения

Настройка изображения Настройка изображения Кнопки на пульте ДУ

Настройка Wi-Fi подключения Настройка Wi-Fi подключения

Кнопки управления на проекторе Кнопки управления на проекторе

1. Аудио выход на наушники или аудио
систему mini-Jack 3.5 MM
2. Ayawo-Bugeo (композитный) вход
mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p
видео
4. ИЗВ-А 1й порт для флеш носителей с медиа
файлами
5. УЗВ-А 2й порт для флеш носителей с медиа
файлами
6. УСА (D-SUB) видео вход
7. ИК приемник для пульта ДУ

1. Аудио выход на наушники или аудио
систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (композитный) вход
mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p
видео
4. USB 1й порт для флеш носителей с медиа
файлами
5. USB-А 2й порт для флеш носителей с медиа
файлами
6. VGA (D-SUB) видео вход
7. ИК приемник для пульта ДУ

1. Аудио выход на наушники или аудио
систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (композитный) вход
mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p
видео
4. USB 1й порт для флеш носителей с медиа
файлами
5. USB-А 2й порт для флеш носителей с медиа
файлами
6. VGA (D-SUB) видео вход
7. ИК приемник для пульта ДУ

1. Аудио выход на наушники или аудио
систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (композитный) вход
mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p
видео
4. USB 1й порт для флеш носителей с медиа
файлами
5. USB-А 2й порт для флеш носителей с медиа
файлами

1. Аудио выход на наушники или аудио
систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (композитный) вход
mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p
видео
4. USB 1й порт для флеш носителей с медиа
файлами
5. USB-А 2й порт для флеш носителей с медиа
файлами

1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или
Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть
4. Введите пароль вашей Wi-Fi  сети
5. Нажмите кнопку "Exit" на пульте ДУ для выхода
из настройки
Теперь вы можете пользоваться функциями
беспроводного экрана, для подключения вашего
смартфона.

1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или
Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть
4. Введите пароль вашей Wi-Fi  сети
5. Нажмите кнопку "Exit" на пульте ДУ для выхода
из настройки
Теперь вы можете пользоваться функциями
беспроводного экрана, для подключения вашего
смартфона.

Настройка Wi-Fi подключения

1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или
Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть
4. Введите пароль вашей Wi-Fi  сети
5. Нажмите кнопку "Exit" на пульте ДУ для выхода
из настройки
Теперь вы можете пользоваться функциями
беспроводного экрана, для подключения вашего
смартфона.

Настройка Wi-Fi подключения

1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или
Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть
4. Введите пароль вашей Wi-Fi  сети
5. Нажмите кнопку "Exit" на пульте ДУ для выхода
из настройки
Теперь вы можете пользоваться функциями
беспроводного экрана, для подключения вашего
смартфона.

Настройка Wi-Fi подключения

Гарантийный талон

1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или
Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть
4. Введите пароль вашей Wi-Fi  сети
5. Нажмите кнопку "Exit" на пульте ДУ для выхода
из настройки
Теперь вы можете пользоваться функциями
беспроводного экрана, для подключения вашего
смартфона.

1. Предыдущий файл
2. Вкл\Выкл
3. Воспроизведение (пауза)
4. Режим изображения
5. Перемотка назад
6. Выбор источника
7. Стрелки навигации
8. Кнопка меню
9. Уменьшение громкости
10. Следующий файл

11. Вкл\Выкл звука
12. Видео режим
13. Поворот
14. Перемотка вперед
15. Домой
16. Выбор или
подтвеждение
17. Назад
18. Блок цифровых кнопок
19. Увеличение громкости

           Обратите внимание на расстояние от
проектора до экрана, если фокус не получается
настроить, измените расстояние между
проектором и экраном. Если изображение
сильно искажено, проверьте угол между
проектором и экраном. Функция Keystone
может немного устранить искажения, но
значительные искажения устранить возможно
только перемещением проектора
относительно экрана.

           Обратите внимание на расстояние от
проектора до экрана, если фокус не получается
настроить, измените расстояние между
проектором и экраном. Если изображение
сильно искажено, проверьте угол между
проектором и экраном. Функция Keystone
может немного устранить искажения, но
значительные искажения устранить возможно
только перемещением проектора
относительно экрана.

           Обратите внимание на расстояние от
проектора до экрана, если фокус не получается
настроить, измените расстояние между
проектором и экраном. Если изображение
сильно искажено, проверьте угол между
проектором и экраном. Функция Keystone
может немного устранить искажения, но
значительные искажения устранить возможно
только перемещением проектора
относительно экрана.

           Обратите внимание на расстояние от
проектора до экрана, если фокус не получается
настроить, измените расстояние между
проектором и экраном. Если изображение
сильно искажено, проверьте угол между
проектором и экраном. Функция Keystone
может немного устранить искажения, но
значительные искажения устранить возможно
только перемещением проектора
относительно экрана.

           Обратите внимание на расстояние от
проектора до экрана, если фокус не получается
настроить, измените расстояние между
проектором и экраном. Если изображение
сильно искажено, проверьте угол между
проектором и экраном. Функция Keystone
может немного устранить искажения, но
значительные искажения устранить возможно
только перемещением проектора
относительно экрана.

1. Настройка резкости
2. Коррекция
трапецеидальных
искажений

1. Настройка резкости
2. Коррекция
трапецеидальных
искажений

1. Настройка резкости
2. Коррекция
трапецеидальных
искажений

1. Настройка резкости

1. Кнопка “Вкл/Выкл”
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка “Меню”
6. Кнопка “Назад”
7. Выбор источника

1. Кнопка “Вкл/Выкл”
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка “Меню”
6. Кнопка “Назад”
7. Выбор источника

Кнопки управления на проекторе

1. Кнопка “Вкл/Выкл”
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка “Меню”
6. Кнопка “Назад”
7. Выбор источника

Кнопки управления на проекторе Кнопки управления на проекторе
1. Кнопка “Вкл/Выкл”
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка “Меню”
6. Кнопка “Назад”
7. Выбор источника

1. Кнопка “Вкл/Выкл”
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка “Меню”
6. Кнопка “Назад”
7. Выбор источника

Условия гарантии:
Компания "HIPER Technology Ltd," являющаяся изготовителем
товаров (изделий) HIPER (далее по тексту — Изготовитель},
выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы
сделали все возможное, чтобы данное изделие
удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало
лучшим мировым образцам.

“HIPER Technology Ltd,” устанавливает срок службы устройств:
2 года. Срок службы отчитывается от даты изготовления
изделия, если кратким руководством пользователя изделия
не установлено иное ограничение.
Все товары предназначены ""HIPER Technology Ltd," для
поставок в Российскую Федерацию и, соответственно,
изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране.
Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на
изделии и упаковке официальных знаков соответствия.
Во избежание недоразумений убедительно просим вас
внимательно изучить краткое руководство, условия
гарантийных обязательств, проверить правильность
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон
действителен только при наличии правильно и четко
указанных: модели, серийного номера изделия, даты
продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи
покупателя. Модель и серийный номер изделия должны
соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные,
указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или
переписаны, гарантийный талон признается
недействительным.
В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для
получения нового гарантийного талона, соответствующего
вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный ИЛИ
кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт
и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи
установить невозможно, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите прав

потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты
изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном "HIPER Technology Ltd”
подтверждает принятие на себя обязательств по
удовлетворению требований потребителей, установленных
действующим законодательством о защите прав
потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия,
возникших по вине Изготовителя. "HIPER Technology Ltd"
оставляет за собой право отказать в удовлетворении
требований потребителей по гарантийным обязательствам в
случае несоблюдения изложенных ниже условий.
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках
законодательства о защите прав потребителей и
регулируются законодательством стран импортеров.

“HIPER Technology Ltd" устанавливает гарантийный срок 12.
месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств
1. Гарантийные обязательства Изготовителя
распространяются только на модели изделий,
предназначенные "HIPER Technology Ltd” для поставок и
реализации на территории Российской Федерации,
приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие
сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается
дополнительное обязательство Изготовителя по устранению
недостатков (дефектов} изделия, возникших по вине
Изготовителя, без взимания платы с покупателя
(потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае
поломки или технических проблем подлежит замене в точке
продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока {1 год), не
ведет кустановлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в

следующих случаях:
а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых,
семейных) нужд, использовалось для осуществления
предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не
соответствующих его прямому назначению;
б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации,
изделия, изложенных в кратком руководстве и другой
документации, передаваемой потребителю;
в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы
изделия, подключением внешних устройств, не
предусмотренных Изготовителем;
д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил,
несчастными случаями, умышленными или неосторожными
действиями потребителя или третьих лиц,
е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием
влаги, высоких или низких температур, коррозией,
окислением, попаданием внутрь изделия посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. “HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за
возможный вред, прямо или косвенно нанесенный
продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в
случае, если это произошло
в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации,
установки изделия; умышленных или неосторожных
действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также
“HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность зa
возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями
HIPER соответствующего назначения, в результате изменения
иповреждения, утраты данных и информации.

Модель

Дата и место приобретения:

ВНИМАНИЕ!
гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Китае.

Максимальная диагональ
экрана
Контрастность
Яркость
Воспроизведение с USB
носителей

Поддержка видео
форматов/кодеков

Поддержка аудио
форматов/кодеков

Поддержка форматов
изображения

Разрешение матрицы
Интерфейсы
Расширенные возможности

Совместимость
Комплектация

120" (305 см)

2000:1
3700 Лм
Full HD 1080p медиа плеер

H.265 [HEVC], H.264 
MPEG-4 AVC], MPEG-1/2,
MPEG-4 ASP, XviD, 3ivX D4, H.261,
H.263, Cinepak, Theora, Dirac,
MJPEG (A/B), WMV 1/2,
WMV 3 / WMV-9 / VC-1,
Sorenson 1/3, 
DV, On2 VP3/VP5/VP6, Indeo
Video v3 (IV32), Real Video
(1/2/3/4), VS, AVS+, AVS2, 3GP,
AVI, MOV, MP4, MKV,  MPG, VOB,
FLV, TS, TP, ASF, WMV, RM, RMVB

MPEG Layer 1/2, MP3 - MPEG
Layer 3, AAC - MPEG-4 part 3,
Vorbis [Ogg], AC3, WMA 1/2,
WMA 3, FLAC, Speex,
Musepack / MPC, ATRAC 3,
Wavpack, Mod, TrueAudio, APE,
Real Audio, Alaw/µlaw,
AMR (3GPP), MIDI, LPCM,
ADPCM, QCELP, DV Audio, 
QDM2/QDMC

JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF,
WEBP и другие

HD 720p (1280 x 720)
HDMI, VGA (D-SUB), 2xUSB,
аналоговый видео и
аудио вход, выход на наушники
беспроводной экран 
(Miracast и AirPlay) 

с ОС iOS и Android проектор,
пульт ДУ, miniJack-RCA AV
кабель, инструкция
пользователя

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA D2

Тип

Технология

Центральный процессор

Операционная система

Установка приложений

Поворот изображения

Соотношение сторон

Коррекция трапеце-
идальных искажений

Максимальное разрешение

Встроенные динамики

Оптическая система

Маштабирование

Срок службы LED лампы

Фокусировка

Проекционное расстояние

Питание

Возможность по установке

Разъем для подключения
наушников

LED LCD проектор

LED LCD

4 ядра ARM

Android

магазин приложений
Google Play и APK файлы

360 градусов

16:9, 4:3

до 10 градусов

Full HD (1920×1080)

есть

cтеклянные линзы

интерполяция кадров

50 000 часов

оптическая

от 100 до 400 см

100-240 В / 50-60 Гц

фронтальная проекция, 
обратная проекция,
крепление к потолку

есть

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA А7

Максимальная диагональ
Контрастность
Яркость
Воспроизведение с USB
носителей

Поддержка видео
форматов/кодеков

Поддержка аудио
форматов/кодеков

Поддержка форматов
изображения

Разрешение матрицы
Интерфейсы
Расширенные возможности

Комплектация

120" (305 см)
2000:1
3500 Лм
Full HD 1080p медиа плеер

H.265 [HEVC], H.264 
[AVCHD], H.263, AVS, 
AVS+, RealVideo, 
MPEG-1, MPEG-2 
[DVD/HDV], MPEG-4 
ASP, XviD, OpenH264, 
WMV-9, x264, x265, 
3GP, AVI, MOV, MP4, 
MKV, MPG, VOB, RM, 
RMVB, TS

MPEG Layer 1/2, MP3 - 
MPEG Layer 3, AAC - 
MPEG-4 part 3, Vorbis 
[Ogg], WMA 1/2, WMA 3, 
FLAC, AMR (3GPP), 
LPCM, ADPCM, WAV

JPEG, JPG, BMP, PNG

HD 720p (1280 x 720)

HDMI, VGA (D-SUB), 2xUSB,
аналоговый видео и
аудио вход, выход на наушники
беспроводной экран 
(Miracast и AirPlay) 

проектор, пульт ДУ,
miniJack-RCA AV
кабель, инструкция
пользователя

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA А7

Тип

Технология

Соотношение сторон

Коррекция трапеце-
идальных искажений

Максимальное разрешение

Встроенные динамики

Оптическая система

Маштабирование

Срок службы LED лампы

Фокусировка

Проекционное расстояние

Питание

Возможность по установке

Разъем для подключения
наушников

LED LCD проектор

LED LCD

16:9, 4:3

до 10 градусов

Full HD (1920×1080)

есть

cтеклянные линзы

интерполяция кадров

50 000 часов

оптическая

от 100 до 400 см

100-240 В / 50-60 Гц

фронтальная проекция, 
обратная проекция,
крепление к потолку

есть

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA А4

Максимальная диагональ
Контрастность
Яркость
Воспроизведение с USB
носителей

Поддержка видео
форматов/кодеков

Поддержка аудио
форматов/кодеков

Поддержка форматов
изображения

Разрешение матрицы
Интерфейсы
Расширенные возможности

Комплектация

120" (305 см)
1800:1
2500 Лм
Full HD 1080p медиа плеер

H.265 [HEVC], H.264 
[AVCHD], H.263, AVS, 
AVS+, RealVideo, 
MPEG-1, MPEG-2 
[DVD/HDV], MPEG-4 
ASP, XviD, OpenH264, 
WMV-9, x264, x265, 
3GP, AVI, MOV, MP4, 
MKV, MPG, VOB, RM, 
RMVB, TS

MPEG Layer 1/2, MP3 - 
MPEG Layer 3, AAC - 
MPEG-4 part 3, Vorbis 
[Ogg], WMA 1/2, WMA 3, 
FLAC, AMR (3GPP), 
LPCM, ADPCM, WAV

JPEG, JPG, BMP, PNG

HD 480p (800 x 480)

HDMI, VGA (D-SUB), 2xUSB,
аналоговый видео и
аудио вход, выход на наушники

проектор, пульт ДУ,
miniJack-RCA AV
кабель, инструкция
пользователя

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA А4

Тип

Технология

Соотношение сторон

Коррекция трапеце-
идальных искажений

Максимальное разрешение

Встроенные динамики

Оптическая система

Маштабирование

Срок службы LED лампы

Фокусировка

Проекционное расстояние

Питание

Возможность по установке

Разъем для подключения
наушников

LED LCD проектор

LED LCD

16:9, 4:3

до 10 градусов

Full HD (1920×1080)

есть

cтеклянные линзы

интерполяция кадров

50 000 часов

оптическая

от 100 до 400 см

100-240 В / 50-60 Гц

фронтальная проекция, 
обратная проекция,
крепление к потолку

есть

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA D10

Максимальная диагональ
экрана
Контрастность
Яркость
Воспроизведение с USB
носителей

Поддержка видео
форматов/кодеков

Поддержка аудио
форматов/кодеков

Поддержка форматов
изображения

Разрешение матрицы
Интерфейсы
Расширенные возможности

Совместимость
Комплектация

120" (305 см)

2500:1
4500 Лм
Full HD 1080p медиа плеер

H.265 [HEVC], H.264 
MPEG-4 AVC], MPEG-1/2,
MPEG-4 ASP, XviD, 3ivX D4, H.261,
H.263, Cinepak, Theora, Dirac,
MJPEG (A/B), WMV 1/2,
WMV 3 / WMV-9 / VC-1,
Sorenson 1/3, 
DV, On2 VP3/VP5/VP6, Indeo
Video v3 (IV32), Real Video
(1/2/3/4), VS, AVS+, AVS2, 3GP,
AVI, MOV, MP4, MKV,  MPG, VOB,
FLV, TS, TP, ASF, WMV, RM, RMVB

MPEG Layer 1/2, MP3 - MPEG
Layer 3, AAC - MPEG-4 part 3,
Vorbis [Ogg], AC3, WMA 1/2,
WMA 3, FLAC, Speex,
Musepack / MPC, ATRAC 3,
Wavpack, Mod, TrueAudio, APE,
Real Audio, Alaw/µlaw,
AMR (3GPP), MIDI, LPCM,
ADPCM, QCELP, DV Audio, 
QDM2/QDMC

JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF,
WEBP

HD 720p (1280 x 720)
HDMI, 2xUSB,
аналоговый видео и
аудио вход, выход на наушники
беспроводной экран 
(Miracast и AirPlay) 

с ОС iOS и Android проектор,
пульт ДУ, miniJack-RCA AV
кабель, инструкция
пользователя

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA D10

Тип

Технология

Центральный процессор

Операционная система

Установка приложений

Поворот изображения

Соотношение сторон

Коррекция трапеце-
идальных искажений

Максимальное разрешение

Встроенные динамики

Оптическая система

Маштабирование

Срок службы LED лампы

Фокусировка

Проекционное расстояние

Питание

Возможность по установке

Разъем для подключения
наушников

LED LCD проектор

LED LCD

4 ядра ARM

Android

магазин приложений
Google Play и APK файлы

360 градусов

16:9, 4:3

до 10 градусов

Full HD (1920×1080)

есть

cтеклянные линзы

интерполяция кадров

50 000 часов

оптическая

от 150 до 400 см

100-240 В / 50-60 Гц

фронтальная проекция, 
обратная проекция,
крепление к потолку

есть

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA D12

Максимальная диагональ
экрана
Контрастность
Яркость
Воспроизведение с USB
носителей

Поддержка видео
форматов/кодеков

Поддержка аудио
форматов/кодеков

Поддержка форматов
изображения

Разрешение матрицы
Интерфейсы
Расширенные возможности

Совместимость
Комплектация

120" (305 см)

3000:1
6500 Лм
Full HD 1080p медиа плеер

H.265 [HEVC], H.264 
MPEG-4 AVC], MPEG-1/2,
MPEG-4 ASP, XviD, 3ivX D4, H.261,
H.263, Cinepak, Theora, Dirac,
MJPEG (A/B), WMV 1/2,
WMV 3 / WMV-9 / VC-1,
Sorenson 1/3, 
DV, On2 VP3/VP5/VP6, Indeo
Video v3 (IV32), Real Video
(1/2/3/4), VS, AVS+, AVS2, 3GP,
AVI, MOV, MP4, MKV,  MPG, VOB,
FLV, TS, TP, ASF, WMV, RM, RMVB

MPEG Layer 1/2, MP3 - MPEG
Layer 3, AAC - MPEG-4 part 3,
Vorbis [Ogg], AC3, WMA 1/2,
WMA 3, FLAC, Speex,
Musepack / MPC, ATRAC 3,
Wavpack, Mod, TrueAudio, APE,
Real Audio, Alaw/µlaw,
AMR (3GPP), MIDI, LPCM,
ADPCM, QCELP, DV Audio, 
QDM2/QDMC

JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF,
WEBP и другие

HD 720p (1280 x 720)
HDMI, 2xUSB,
аналоговый видео и
аудио вход, выход на наушники
беспроводной экран 
(Miracast и AirPlay) 

с ОС iOS и Android проектор,
пульт ДУ, miniJack-RCA AV
кабель, инструкция
пользователя

Технические характеристики:
Проектор HIPER CINEMA D12

Тип

Технология

Центральный процессор

Операционная система

Установка приложений

Поворот изображения

Соотношение сторон

Коррекция трапеце-
идальных искажений

Максимальное разрешение

Встроенные динамики

Оптическая система

Маштабирование

Срок службы LED лампы

Фокусировка

Проекционное расстояние

Питание

Возможность по установке

Разъем для подключения
наушников

LED LCD проектор

LED LCD

4 ядра ARM

Android

магазин приложений
Google Play и APK файлы

360 градусов

16:9, 4:3

до 10 градусов

Full HD (1920×1080)

есть

cтеклянные линзы

интерполяция кадров

50 000 часов

оптическая

от 150 до 400 см

100-240 В / 50-60 Гц

фронтальная проекция, 
обратная проекция,
крепление к потолку

есть


